
Cash
Bezahlung von Parkgebühren wie gewohnt

Egal ob mit Bargeld oder cashless - Der Arivo Cash bietet ihren 

ParkkundInnen völlige Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der 

Bezahlmöglichkeiten. Durch sein robustes Gehäuse ist er bestens 

für den Outdoor-Einsatz geeignet und besonders vandalensicher.
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Vorteile

Integrierter QR-Code Reader
Ideal zum Einlösen von Vergütungen & Rabatten.

Sicher vor Vandalismus
Dank 6-Punkt-Schließriegelsystem, innenliegenden Scharnie-

ren, sicherem DRUMM-Schloss & geringen Spaltmaßen.

Wetterfest & outdoor-geeignet
Korrosionsbeständig dank Gehäuse- & Innenteilen aus V2A- & 

V4A-Edelstahl. Bei outdoor-Einsatz Überdachung notwendig.

Verschiedene Bezahlmöglichkeiten
Ermöglicht die Bezahlung mittels Bargeld (Münzen & Bank-

noten) sowie allen gängigen Cashless-Bezahlsystemen.

Einfache Bedienung
Dank 21,5“-großem Touch-Display, schlanker Menüführung & 

Hilfstexten. 

Unterschiedliche Bezahlmethoden

Dieser Bezahlautomat ermöglicht die Bezahlung mittels  
Bankomat-, Kreditkarte, mobiler Bezahlung (wie Apple oder 
Google Pay) oder Bargeld, wie folgt:

Einfache Bedienung

Kennzeichen eingeben. Gegebenenfalls Vergütung einlösen. 
Zahlungsart wählen. Und bezahlen. 

Nach erfolgreicher Zahlung ist das Abrufen der Rechnung 
per QR-Code-Scan möglich.

Münzen

Banknoten

Annahme

10 ct, 20 ct, 50 ct, 
1 € & 2 €

5 - 50 €

Rückgabe

10 ct, 50 ct, 
1 € & 2 €

-
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Maße des Arivo Cash

(Angaben in cm)

Technische Informationen
Bestandteile: pulverbeschichtetes Edelstahlge-

häuse, Touchdisplay, Compute Unit, Notrufbutton, 

Sprechanlage (Mikrofon & Lautsprecher), QR-Code 

Reader, NFC-Bezahlterminal, 6-Punkt Schließrie-

gelsystem, elektronischer Münzprüfer mit 6-fach 

Sortierer, 4 rückfüllbare Münzhopper (10 ct, 50 ct, 

1 €, 2 €), Sicherheitsmünzkassette, Banknotenprü-

fer inkl. Sicherheitskassette für bis zu 380 Bank-

noten (5 - 50 €), unterbrechungsfreie Stromver-

sorgung, interne Strom- & Netzwerkverkabelung

Bildschirmdiagonale: 21,5“

Maße (H x B x T): 175 x 80 x 50 cm

Gewicht: ca. 150 kg unbefüllt (ohne Geldvorrat)

Farbcode des Gehäuses: RAL9016; RAL9005

Zertifizierung: CE; IP23

Bauseitige Leistungen
Fundament: 90 x 60 und 50 cm tief

Verrohrung & Verkabelung: Laut Arivo 

Kabelschema

Netzwerkanschluss: CAT7

Factsheet Cash | Stand: Februar 2025

Dieses Dokument ist Änderungen ohne Ankündigungen unterworfen und kann nicht Teil eines Vertrages sein. 

Spannungsversorgung: 230 VAC, 50/60 Hz

Maximale Leistung: 1000W

Umgebungstemperatur: -20°C bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % relative Luftfeuch-

tigkeit, nicht kondensierend


