
Door Reader
Einfacher Zutritt für Ihre ParkkundInnen - rund um die Uhr

Kennzeichen eingeben und Tür öffnen - Durch den Arivo Door 

Reader können Ihre ParkkundInnen die Eingangstüren zu 

Ihrer Garage oder Ihrem Parkhaus jederzeit einfach öffnen. 

Vorausgesetzt, das Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt vor Ort.

Dritten bleibt der Zugang verwehrt. So haben Sie volle 

Kontrolle darüber, wer Ihre Garage oder Ihr Parkhaus betritt!
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Kurzparkende

Durch Eingabe des jeweiligen 

Kennzeichens des geparkten 

Fahrzeuges können Eingangs-

türen digital entsperrt werden.

Einfache Bedienung für Ihre ParkkundInnen

Dauerparkende

ParkkundInnen mit einem 

Dauerparkvertrag, können die 

Türen via Scan des QR-Codes 

auf der jeweiligen persönlichen 

Zutrittskarte öffnen.

Vorteile
Intuitive Bedienung & modernes Design 
Dank großem Display (10,1“), schlanker Menüführung &  
visuellem Feedback in Form von Hilfstexten.

Wetterfest & robust 
Outdoor-Montage möglich.

Zutrittskarten-Scan
Für Dauerparkende oder Mitarbeitende mittels  
QR-Code auf der jeweiligen Zutrittskarte.

Flexible Montage
Über eine Wandhalterung kann der Türleser einfach 
bei der Eingangstüre montiert werden.

Notruffunktion & integrierte Sprechanlage 
Als Back-up & mit VoIP-Funktion (jede Telefonnum-
mer kann als Notrufnummer hinterlegt werden).
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Maße des Arivo Door Readers
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Technische Informationen
Bestandteile: Gehäuse, Touch-Display, QR-

Code Reader, Wandhalterung, Compute Unit, 

Sprechanlage (Mikrofon & Lautsprecher), Strom- 

& Netzwerkverkabelung

Maße (H x B x T): 35 x 18,5 x 6,8 cm 

RAL-Farbcode des Gehäuses: RAL9008

Zertifizierung: CE

Bildschirmdiagonale: 10,1“

Gewicht: 4,9 kg

Bauseitige Leistungen
Verrohrung & Verkabelung: Laut Arivo 

Kabelschema

Netzwerkanschluss: CAT7

Überdachung: Bei Outdoor-Montage

Steuerleitung: Zur Einbindung Ihres Türöffners 

mittels potentialfreiem Kontakt

Spannungsversorgung: AC 230V/50Hz  
max. 130mA

Maximale Leistung: 30W

Die hardwarelose Alternative:  
Der ARIVO Door Opener
Wer auf zusätzliche Hardware im Eingangsbereich verzichten möchte, kann 

seinen ParkkundInnen auch über unseren Arivo Online Door Opener Zutritt 

gewähren.


